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Gereedschapwagen met zeven
laden Belanrijkste kenmerken:
* Zeven laden (588x367 mm)
met kogelgelagerde geleiding:
5 laden, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog

Constructie uit een
aluminium legering;
waardoor lichter
. en stijver . A ,—-'

* Geintregreerde spurthushuuders
aan zij en achterkant.

* Geintregreerde Paple”mhb“'jﬂr € 795 m(
= . /\f‘l

Vier wielen 125 mm in @ be . = 0391]{}003

2 vaste en 2 zwenkwielen 2 -
JJ (1 met rem). [ =- 033000001 i 59kg .
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Gereedschapwagen

Gereedschapskist met vier Ial:léh€ 445 ' l"
met acht 8 laden Belanrijkste kenmerken:
& laden, 70 mm hoog

» Vier laden (588x367 mm) op
kogelgelagerde geleiding: 1} I
2 laden, 140 mm hoog #lacien. 70 mm hoog /
« Centraal veiligheidsslot
» Laad capaciteit per lade: 15 kg
* Frame en ladengreep vervaardigd wit aluminium
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=4 . 039000101 & 25kg
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Gereedschapwagen
met 7 laden
Belangrijkste kenmerken:
« 7 laden (588x367 mm),
met kogellagergeleiding:
5 laden, 70 mm hoog
1 lade, 140 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog.
« Statische laad capaciteit:
800 kg.
* Modulaire laden
« Geintregeerde
spuitbuishouder

Y

~€37000
" /\f—‘ + "

Werkblad vervaardigd
uit stevig ABS

&j Centraal
] veiligheidsslot
voorzijde

metalen kern voor

Nieuwe wielen met

verhoogde duurzaamheic

Vier wielen, @ 125 mm:
2 vaste en 2 zwenkwielen
{een met rem).

2 C24S/8 B

Gereedschapwagen
met 8 laden

6 laden, 70 mm hoog
2 laden, 140 mm hoog

740 mm

b o 024002083 |
o 024002081 & 59kg |



























































































































































































